
1) Ìîìåíò îòêëþ÷åíèÿ ïëàâíî íàñòðàèâàåòñÿ äëÿ îáîèõ íàïðàâëåíèé.

2) Äîïóñòèìûé ñðåäíèé êðóòÿùèé ìîìåíò íà âñåì ó÷àñòêå õîäà.

3) Äëÿ ñîåäèíèòåëüíîé ìóôòû òèïà «À» è «Â1».

4) Íå ñàìîòîðìîçÿùèé.

5) Âåñ ïîëíîïîâîðîòíîãî ïðèâîäà AUMA NORM ñ òðåõôàçíûì ýëåêòðîìîòîðîì, ñòàíäàðòíûì ýëåêòðîñîåäèíåíèåì, âåäîìûì çâåíîì «Â1» è ìàõîâèêîì.
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîîáîðîòíûõ ïðèâîäîâ
AUMA ñ 3-õ ôàçíûì äâèãàòåëåì ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ
ðàáîòû â ðåæèìå óïðàâëåíèÿ

Âûïóñê 1.06

SAExC 07.1 – SAExC 16.1
AUMA NORM

Ñòðàíèöà 1 èç 3

Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ ðàçðàáîòîê â òåêñò ðóêîâîäñòâà ìîãóò âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ. Ñ ìîìåíò âûïóñêà ýòîãî äîêóìåíòà áîëåå ðàííèå âåðñèè ðóêîâîäñòâà ñ÷èòàþòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Âûïóñê 1.06



6) Ïðè îêðóæàþùåé òåìïåðàòóðå 20 °C è ñðåäíåé íàãðóçêå ñ êðóòÿùèì ìîìåíòîì. Çàïðåùàåòñÿ ïðåâûøàòü ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè.

7) Äëÿ òåðìèñòîðà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñîîòâåòñòâóþùèé äàò÷èê óïðàâëåíèÿ.

8) Ñîãëàñíî EN 60079-14/ VDE 0165 íà ïðèâîäàõ âî âçðûâîçàùèòíîì èñïîëíåíèè êðîìå òåðìîâûêëþ÷àòåëÿ äîëæåí òàêæå ïðèìåíÿòüñÿ ðàñöåïèòåëü
ìàêñèìàëüíîãî òîêà (ïðåäîõðàíèòåëü ýëåêòðîìîòîðà èëè ïîäîáíûé).

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ

Äëÿ ðàáîòû ìíîãîîáîðîòíûõ ïðèâîäîâ AUMA NORM òðåáóåòñÿ áëîê ýëåêòðè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ. Êîìïàíèÿ AUMA
âûïóñêàåò áëîêè óïðàâëåíèÿ AUMA MATIC AMExC è AUMATIC ACExC. Äàííûå áëîêè ëåãêî ìîíòèðóþòñÿ íà óæå
óñòàíîâëåííûå ïðèâîäû.

Íàçíà÷åíèå è ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè

Çàùèòà îò âçðûâà ñòàíäàðò: II2G EEx de IIC T4
II2G c IIC T4

ìîäèôèêàöèÿ: II2G EEx d IIC T4
II2G c IIC T4

Ñåðòèôèêàò ïðîâåðêè ÅÑ PTB 01 ATEX 1087

Ðåæèì ðàáîòû 6) ñòàíäàðò: Êðàòêîâðåìåííûé ðåæèì S 2 - 15 ìèí
ìîäèôèêàöèÿ: Êðàòêîâðåìåííûé ðåæèì S 2 - 30 ìèí

Äâèãàòåëè òðåõôàçíûé, ïåðåìåííîãî òîêà, àñèíõðîííûé ýëåêòðîìîòîð, èñïîëíåíèå IM B9
ñîãëàñíî IEC 34

Êëàññ èçîëÿöèè ñòàíäàðò: F, òðîïèêîñòîéêèé

ìîäèôèêàöèÿ: Í, òðîïèêîñòîéêèé

Çàùèòà äâèãàòåëÿ ñòàíäàðò: òåðìèñòîð (PTC, ñòàíäàðò DIN 44082)7)

ìîäèôèêàöèÿ: òåðìîâûêëþ÷àòåëü (NC)8)

Ðåæèì ñàìîòîðìîæåíèÿ äà, ïðè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ îò 4 äî 90 îá/ìèí.

Ïóòåâîé âûêëþ÷àòåëü ìåõàíè÷åñêèé äàò÷èê ïîëîæåíèÿ ÇÀÊÐÛÒÎ / ÎÒÊÐÛÒÎ
äëÿ 1 - 500 îáîðîòîâ íà õîä (ìîäèôèêàöèÿ äëÿ 1 - 5 000 îáîðîòîâ íà õîä)

ñòàíäàðò: ïðîñòîé âûêëþ÷àòåëü (1 çàìêí. è 1 ðàçîìêí.) äëÿ êðàéíåãî
ïîëîæåíèÿ

ìîäèôèêàöèè: ïîñëåäîâàòåëüíûé âûêëþ÷àòåëü (2 çàìêí. è 2 ðàçîìêí.) äëÿ
êðàéíåãî ïîëîæåíèÿ, ñ ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêîé
ñòðîåííûé ïåðåêëþ÷àòåëü (3 çàìêí. è 3 ðàçîìêí.) äëÿ êðàéíåãî
ïîëîæåíèÿ, ñ ãàëüâàíè÷åñêîé ðàçâÿçêîé
Ïåðåêëþ÷àòåëü ïðîìåæóòî÷íîãî ïîëîæåíèÿ (ïóòåâîé
âûêëþ÷àòåëü DUO), íàñòðàèâàåòñÿ ïî æåëàíèþ.

Ìîìåíòíûé âûêëþ÷àòåëü Ïëàâíî íàñòðàèâàåìûé äàò÷èê êðóòÿùåãî ìîìåíòà äëÿ íàïðàâëåíèé ÇÀÊÐÛÒÎ è
ÎÒÊÐÛÒÎ

ñòàíäàðò: îäèíàðíûé âûêëþ÷àòåëü (ðàçìûêàþùèé ÍÎ è çàìûêàþùèé ÍÇ
êîíòàêòû) äëÿ êàæäîãî íàïðàâëåíèÿ

ìîäèôèêàöèè: äâîéíîé âûêëþ÷àòåëü (2ÍÎ è 2ÍÇ êîíòàêòà) äëÿ êàæäîãî
íàïðàâëåíèÿ, ãàëüâàíè÷åñêè ðàçäåëåííûå

Íàñòðîéêà áåç îòêðûòèÿ
îáîëî÷êè ïðèâîäà
(ìîäèô.)

Ìàãíèòíûé äàò÷èê ïîëîæåíèÿ è ìîìåíòà (MWG)
(òîëüêî ïðè íàëè÷èè áëîêà óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïðèâîäà AUMATIC)

äëÿ ñêîðîñòè 1 - 500 îáîðîòîâ íà õîä èëè
10 - 5000 îáîðîòîâ íà õîä

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ïî ïîëîæåíèþ,
àíàëîãîâàÿ (ìîäèô.)

ïîòåíöèîìåòð èëè 0/4 – 20 ìA (RWG)
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ñì. â îòäåëüíîé âåäîìîñòè òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê

Îáðàòíàÿ ñâÿçü ïî êðóòÿùåìó
ìîìåíòó, àíàëîãîâàÿ (ìîäèô.)

Òîëüêî ïðè íàëè÷èè ìàãíèòíîãî ïóòåâîãî äàò÷èêà è äàò÷èêà êðóòÿùåãî ìîìåíòà (MWG)
áëîê óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïðèâîäà AUMATIC

Ìåõàíè÷åñêèé óêàçàòåëü
ïîëîæåíèÿ (ìîäèô.)

Íåïðåðûâíî ðàáîòàþùèé óêàçàòåëü, íàñòðàèâàåìûé èíäèêàòîðíûé äèñê ñ ñèìâîëàìè
ÎÒÊÐÛÒÎ è ÇÀÊÐÛÒÎ

Èíäèêàöèÿ ïðîãîíà ïðåðûâàòåëü ñâåòîñèãí.

Îáîãðåâ áëîêà êîíòàêòîðîâ ñòàíäàðò: ñàìîðåãóëèðóþùèéñÿ îáîãðåâàòåëü PTC, 5 – 20 Âò, 110 – 250 Â
ïîñò./ïåðåì. òîêà

ìîäèôèêàöèè: 24 – 48 B ïåðåì./ïîñò. òîê èëè 380 – 400 Â ïåðåì. òîêà

Ïðè ðàáîòå ÷åðåç áëîê óïðàâëåíèÿ AUMA MATIC AMExC èëè AUMATIC ACExC â
ïðèâîäå óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåçèñòèâíûé îáîãðåâ (5 Âò, 24 Â ïîñò. òîêà).

Îáîãðåâàòåëü äâèãàòåëÿ
(ìîäèô.)

SAExC 07.1 – 10.1: 12,5 Âò
SAExC 14.1 – 16.1: 25 Âò

Ðó÷íîé ðåæèì Ðó÷íîé ïðèâîä äëÿ íàëàäêè è àâàðèéíîãî ðåæèìà, ìàõîâèê íå âðàùàåòñÿ ïðè
ýëåêòðè÷åñêîì ðåæèìå.

ìîäèôèêàöèÿ: Ìàõîâèê ñ áëîêèðîâêîé

Ýëåêòðîïîäêëþ÷åíèå ñòàíäàðò: Êîíòàêòíàÿ êîëîäêà ñ âçðûâîçàùèùåííûì ðàçúåìîì ÊÐ
(ðåçüáîâîå ñîåäèíåíèå)

ìîäèôèêàöèè: Ñúåìíîå êëåììíîå ñîåäèíåíèå âî âçðûâîçàùèùåííîì
èñïîëíåíèè
äâîéíîå óïëîòíåíèå
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Âûïóñê 1.06
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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîîáîðîòíûõ ïðèâîäîâ
AUMA ñ 3-õ ôàçíûì äâèãàòåëåì ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ
ðàáîòû â ðåæèìå óïðàâëåíèÿ

Ñòðàíèöà 2 èç 3

SAExC 07.1 – SAExC 16.1
AUMA NORM



9) Äëÿ èñïîëíåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññîì çàùèòû IP 68 íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü àíòèêîððîçèéíóþ çàùèòó KS èëè KX.

10) Ïðè èñïîëüçîâàíèè äîïîëíèòåëüíîé ïðîêëàäêè âîçìîæíî äî + 60 °C. Èñïîëíåíèå ñ RWG îò – 40 °C äî + 40 °C (+ 60 °C).

Ðåçüáà êàáåëüíûõ ðàçúåìîâ ñòàíäàðò: ìåòðè÷åñêàÿ ðåçüáà

ìîäèôèêàöèè: ðåçüáû Pg, NPT è G

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèé KMS TP210/001 (áàçîâîå èñïîëíåíèå)

Ñîåäèíèòåëüíûå ìóôòû A, B1, B2, B3, B4 â ñîîòâåòñòâèè ñ EN ISO 5210

A, B, D, E ñîãëàñíî DIN 3210

C ñîãëàñíî DIN 3338

Ñïåöèàëüíûå ñîåäèíèòåëüíûå ìóôòû: AF, B3D, DD, ED, IB1, IB3

Óñëîâèÿ òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ

Ñòåïåíü çàùèòû ñîãëàñíî
EN 60 529 9)

ñòàíäàðò: IP 67

ìîäèôèêàöèè: IP68
Äëÿ ñîáëþäåíèÿ íîðìàòèâîâ çàùèòû IP 67 è IP 68 ìåæäó êëåììíîé êîðîáêîé è
âíóòðåííèì îòñåêîì ïðèìåíÿåòñÿ äâîéíîå óïëîòíåíèå (DS).

Çàùèòà îò êîððîçèè ñòàíäàðò: KN ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè íà ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ãèäðîñòàíöèÿõ, ýëåêòðîñòàíöèÿõ
ñ íèçêèì óðîâíåì çàãðÿçíåííîñòè

ìîäèôèêàöèè: KS ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â ÷àñòè÷íî èëè ïîñòîÿííî
àãðåññèâíîé àòìîñôåðå ñî ñðåäíåé êîíöåíòðàöèåé
çàãðÿçíåííîñòè
(âîäîî÷èñòíûå ñòàíöèè, õèìè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî)

KX ïîäõîäèò äëÿ óñòàíîâêè â ñèëüíî çàãðÿçíåííîé
àòìîñôåðå ñ âûñîêèì óðîâíåì âëàæíîñòè è
êîíöåíòðàöèåé âðåäíûõ âåùåñòâ

KX-G êàê è KX, íî áåç èñïîëüçîâàíèÿ àëþìèíèÿ (íàðóæíûå
äåòàëè)

Ëàê ïîêðûòèÿ ñòàíäàðò: äâóõêîìïîíåíòíûé ñîñòàâ ñ æåëåçíîé ñëþäîé

Öâåò ñòàíäàðò: ñåðûé (DB 702, îäèíàêîâî ñ RAL 9007)

ìîäèôèêàöèÿ: äðóãèå îòòåíêè ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó

Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé
ñðåäû10)

ñòàíäàðò: îò – 20 °C äî + 40 °C

ìîäèôèêàöèè: îò – 40 °C äî + 40 °C (íèçêàÿ òåìïåðàòóðà)
îò – 50 °C äî + 40 °C (î÷åíü íèçêàÿ òåìïåðàòóðà)

Âèáðîóñòîé÷èâîñòü
ñîãëàñíî EN 60068-2-6

2 ã, äëÿ 10 - 200 Ãö

Óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ âèáðàöèé è êîëåáàíèé ïðè ðàáîòå è ïîìåõàõ. Óñòàëîñòíàÿ
ïðî÷íîñòü îò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ âûâåäåíà áûòü íå ìîæåò.
Äåéñòâèòåëüíî äëÿ ïîëíîïîâîðîòíûõ ïðèâîäîâ â èñïîëíåíèè AUMA NORM
(ñ âçðûâîçàùèùåííûì ðàçúåìîì è êëåììíîé êîëîäêîé, áåç áëîêà óïðàâëåíèÿ).
Íå äåéñòâèòåëüíî äëÿ óñòàíîâîê ñ ðåäóêòîðàìè.

Ñðîê ñëóæáû

Ïðî÷åå

Äèðåêòèâû ÅÑ Íîðìàòèâû âçðûâîáåçîïàñíîñòè: (94/9/EG)

Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ óñòîé÷èâîñòü (EMC): (89/336/EWG)

Äèðåêòèâà ïî íèçêîìó íàïðÿæåíèþ: (73/23/EWG)

Äèðåêòèâà ïî ìåõàíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ: (98/37/EG)

Ñïðàâî÷íàÿ äîêóìåíòàöèÿ Îïèñàíèå ýëåêòðîïðèâîäîâ SA

Èíôîðìàöèîííûé ëèñòîê «Ýëåêòðîïðèâîäû è ðåäóêòîðû äëÿ àðìàòóðû â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîðìàòèâàìè ATEX»

Âåäîìîñòü ðàçìåðîâ SA(R)ExC

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè SAExC
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SAExC 07.1 – SAExC 16.1
AUMA NORM
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Âûïóñê 1.06

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ìíîãîîáîðîòíûõ ïðèâîäîâ
AUMA ñ 3-õ ôàçíûì äâèãàòåëåì ïåðåìåííîãî òîêà äëÿ
ðàáîòû â ðåæèìå óïðàâëåíèÿ

Âûïóñê 1.06

Òèï Öèêëû ïåðåêëþ÷åíèÿ (îòêðûòî - çàêðûòî -

îòêðûòî) ñ 30 îáîðîòàìè íà òàêò

SAExC 07.1 – SAExC 10.1 20 000

SAExC 14.1 – SAExC 16.1 15 000


